
Réalisation d’un écran anti-turbulence
sur la TR3

Les longues routes en TR sont éprouvantes surtout à cause du vent et des turbulences pénétrant 
dans l’habitacle par les côtés largement échancrés et remontant de l’arrière, comme sur toutes les 
voitures découvrables. Les turbulences sont épuisantes et, par moins de 10°C ce n’est pas 
tolérable même bien couvert.  
Le montage des side-screens et le port d’un serre-tête d’aviateur diminuent un peu l’inconfort des 
turbulences mais n’aident guère par temps froid.
La solution est proposée sur tous les cabrios modernes: un écran ou un filet derrière les sièges. Il 
existe des solutions proposées en accessoire adaptables sur une TR mais elles ne sont guère 
discrètes et dénotent par rapport à l’époque.
L’écran réalisé pour ma TR3 me donne enfin satisfaction (surtout à ma copilote) de tous points de 
vue: esthétique, efficacité, coût et aspect pratique (très facile à manipuler et rapidement 
amovible).
Le principe est simple et toutes les pièces sont achetables en grande surface de bricolage ou 
accessoirie auto: 
-un écran en plastique transparent découpé à la forme désirée est vissé sur un profilé en 
aluminium;
-le profil est muni d’embouts montés sur ressorts qui se clipsent sur les vis de fixation de l’arceau 
de la capote ce qui lui permet de pivoter entre les positions verticales et horizontales;
-la stabilité dans les deux positions est assurée par deux compas; 
-en complément un rideau pare-soleil est fixé sur la cloison arrière de l’habitacle et peut être 
accroché sur le profilé aluminium ce qui empêche l’air de passer par-dessous l’écran;
-une fois rabattu, l’écran ferme l’espace derrière les sièges et le couvre-tonneau peut être replié et 
fixé par-dessus, ce qui permet de le garder en place en permanence.
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1. Le profilé aluminium
Type du profilé: cylindre avec une « aile » longitudinale permettant de visser l’écran dessus.
Origine: grande surface.

Dimension: longueur 1m
Préparation: trous de fixations de diamètre 3,5 mm, tous les 10 cm.

2.L’écran
Matière: plastique transparent polycarbonate (Lexan) ou plexyglas. Eviter l’acrylique et autres 
matières bon marché qui cassent facilement lors du découpage.
Origine: grand surface.
Dimension: 1m de longueur, 30 cm mini de largeur.
Préparation: 

-donner la forme désirée (partie haute) à la scie sauteuse à dents fines en ayant soin de 
bien appuyer sur une table très près de la coupe pour éviter les fissures. Finition au papier 
de verre. Attention , le but est que l’écran replié à plat puisse s’effacer juste devant les 
arceaux de la capote. Sur ma voiture la hauteur résultante est de 28 cm.
-pour la fixation, vu le nombre de trous, il est fortement conseillé de percer à 3,5 mm 
comme sur le profilé mais d’utiliser des vis de 3 mm pour éviter les tensions permanentes 
dans l’écran. 

3. Les embouts.
Ce sont les pièces les plus difficiles à réaliser car elles doivent avoir un bout femelle de diamètre 
18 mm pour coiffer les vis de l’arceau de capote et l’autre mâle de diamètre 10 mm pour s’insérer 
dans le profilé aluminium. En outre au moins l’un des deux embouts doit être muni d’un ressort 
afin de permettre le clipsage entre les deux vis de l’arceau de capote.

Pour ma part j’ai réalisé ces pièces en partant d’un tube de diamètre intérieur de 18 mm dans 
lequel j’ai serti la pièce male tournée. On peut aussi faire réaliser l’ensemble au tour.
Le ou les ressorts doivent avoir un diamètre intérieur de >10 mm et déborder d’environ 10 mm.
On en trouve sans problème en grande surface qui conviennent.
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4. Les compas et leurs équerres.
Pièce recommandée: compas d’abattant Leroy-Merlin Hettich L.240mm.
Il faudra remplacer l’une des pattes droite par un petite équerre à 90°.
Il existe des pièce semblables qui conviennent mais l’important est la fonction avec arrêt en 
position levée et la possibilité de déclipser l’un des bras de son équerre pour pouvoir démonter 
éventuellement l’écran.

5. Le rideau horizontal.
Origine: Norauto ou équivalent.
La fonction du rideau est de fermer le passage de l’air par-dessous l’écran. Un rideau pare-soleil à 
enrouleur de 1 m  convient très bien. Cette pièce n’est pas indispensable car on peut obtenir le 
même effet avec le couvre-tonneau replié.
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Ecran replié à l’intérieur de l’arceau Ecran replié couvert par le couvre-tonneau

Rideau déroulé et fixation Le luxe: housse de protection

Autres vues


